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B.1

B - Souhrnna technicka zprava

Popis Gzemi stavby

y

5)

charakteristika stavebniho pozenfen

Stavby se nachazi ve vétsiné pfipadd na pozemku, ktery je zahradou rodinného domu. Stavba
nema negativn{ ucinky na okolni stavby, pozemky ani zivotni prostfedi.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném tzemi.

Dotcené pozemky nejsou pod ochranou zemédélského pudniho fondu (ZPF) ani se nejedna o
pozemky uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL).

Nemovitosti se nenachazi v pamatkové zoéné.

Jedna se o stavbu podzemni.

vycet a avery provedenych prizkumii a rogbori

V této fazi projektové dokumentace byl proveden hydrogeologicky prizkum, jehoz ucelem je
posouzen{ ovlivnéni podzemni vody pii vypousténi vycisténych odpadnich vod.

Archeologické nalezy se nepfedpokladaji, v piipad¢, Zze by doslo k nalezu, musi stavebnik
postupovat dle § 22, odstavce 2 zakona ¢.20/1987 Sb.

Zdroje nerosta a podzemni vody nebudou ohrozeny. Zasah do zemské kury a poddolovanych
uzemi nenastane.

Stdvajici ochrannd a bezpeinostni pasma
Stavajici ochranna a bezpecnosti pasma nebudou stavbou dotcena.

poloha vbledem k 2aplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi ani poddolovaném tzemd.

vliv stavby na okolni stavby a pogem#Ry, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v sigemi

Moznosti napojen{ stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Pifjezd vozidel stavby 1 poté vozidel provozu je mozny po mistni komunikaci do bezprostfedni
blizkosti objektu.

Piistup na stavebni pozemek po dobu vystavby
Pifjezd na stavbu je zajiStén po stavajici komunikaci. Dopravni prostfedky musi byt pfed

e

vyjezdem na vefejné komunikace ocistény. Jejich znecisténi se ale nepfedpoklada.

Odtokové poméry v uzemi
Odtokové poméry v uzemi nebudou vystavbou domovnich COV vyrazné zménény.

pogadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Nebyly stanoveny. Realizaci posuzovaného zaméru nedojde ke kaceni dfevin rostoucich mimo les

pogadavky na maximaini zabory gemédélského piidniho fondu nebo pogem#i urcenych & plnéni funkce lesa
Puada ze zemédélského pudniho fondu nebude vyjimana.

Nedojde k zaboru pozemku urceného k plnéni funkce lesa.

Trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

vigemné technické podminky (3ejména mognost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)
Ptijezd vozidel stavby 1 poté vozidel provozu je mozny po mistni komunikaci do bezprostfedni
blizkosti objektu.

véené a lasové vazby stavby, podmiringici, vyvolané, sonvisejici investice
Technicky navrh feSeni je zpracovan na zakladé zadanych parametrti tak, aby kapacita cistiren
odpadnich vod zajistila vycisténi pozadovaného mnozstvi odpadnich vod v pozadované kvalité.



B.2

Celkovy popis stavby

B.2.1

B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

Utel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek
Vy¢isténi odpadnich vod, véetné nasledného vypousténi.

Celkové urbanistické a architektonické feseni
Jedna se o stavbu podzemni. Nad terén vyc¢niva pouze plast COV ve vysce do 10 cm nad terén.
COV je zakryta zastropenim, nékteré moznosti viz, nize.

Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby

Prehled uzivateli a provozovateld

Po vybudovani cistiren bude uzivatelem jednotlivy majitel rodinného domu. Provozovatelem
bude po dobu 10let investor. Nésledné bude smluvné pievedena DCOV na majitelé nemovitosti.

Zkusebni provoz a doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni, kolaudaci

U staveb obdobného typu se doba zkusebniho provozu uvazuje 12 mésict. Vypracovani navrhu
p p ] ypP 0

provozniho fadu pro zkusebni provoz bude obsazeno v cené dodavky technologické ¢asti COV.

Bezbariérové uzivani stavby
COV muze obsluhovat pouze osoba zaskolena a nepfedpoklada se, ze zaskolena osoba bude s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Bezpecnost pfi uZivani stavby

Do vyse uvedenych provozu cistirny mohou mit piistup pouze provozovatelé a kontrolni organy.
Obsluhovatel musi byt plnolety, pfedem musi byt poucen o bezpecnosti prace na pfidéleném
pracovisti, musi mit potfebné znalosti bezpec¢nostnich pfedpist.

Veskeré prace se doporucuje provést v souladu s ¢eskymi normami a pfedpisy. Prace souvisejici s
timto projektem nevyzaduji mimofadnych bezpecnostnich opatfeni nad ramec béznych zvyklosti
a nemaji dusledky na zdravi pracovnika ani na okolni prostfedi.

Obsluha COV je zajisténa sluzbou jednoho pracovnika — v tomto pfipadé investora v rozsahu asi
4 hodin tydné. Podrobnéji bude upfesnéno v provoznim radu.

Podminky provozu a jeho sledovant:

Cistitna je schopna vyéistit vSechny bézné odpady z objektu odtékajici kanalizaci. Pro
bezporuchovou funkei distirny je vSak nutné zabranit piistupu nasledujicim formam znecisténi do
reaktoru:

- Tuky (ve vetsi mife)

- Regeneracni roztoky z domacich zmékcovacu vody

- Silné desinfekéni prostfedky a kyseliny

- Barvy, laky a fedidla

Z hlediska snfzeni mnozstvi mechanicky a biologicky nerozlozitelnych latek se doporucuje
zabranit pfistupu tomuto znecisténi:

- Plastové produkty

- Gumové produkty

- Textilie (détské pleny, hadry, cupanina z pracek)



Tabulka rozsahua intervalii vykonavanych cinnosti pro COV

DRUH CINNOSTI

VizudIni kontrola chodu
Doregulovani vzduchovych ventilii

INTERVAL CINNOSTI

1xzatyden
Dle potfeby na zakladé vysledkii
vizudIni kontroly
Dle poteby na zakladé vysledkii
vizuIni kontroly (minimalné 1x za 4 tydny)
Dle potfeby na zakladé vysledkii
vizudIni kontroly
1xza 4 tydny
Dle potfeby (cca 1az 3 x za 12 mésicil)
1xza 3 mésice
cca po 20000 mth

Procisténi akumulacniho zafizeni

Cisténi mechanického predidténi
(vycisténi pfit. potrubi, vyprazdnéni shérného kose)
Méreni objemu kalu
Odcerpdvani nadbytecného kalu
Vycisténi filtru dmychadla
Vyména membrany dmychadla

Servisni prohlidky:
Nejpozdéji do 3 mésict od uvedeni DCOV do provozu, poté rocni prohlidka kazdych 12 mésica.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
Navrhované distirny odpadnich vod jsou mechanicko-biologické cistirny pracujici na principu
nizkozatézované aktivace s dplnou acrobni stabilizaci kalu. Soucasti COV je také elektricky
rozvadéc a fidici jednotka a dmychadlo, které je instalovano v blizkosti nadrzi (napt. do provozni
mistnosti, sklepa, garaze, pfipadné do samostatné sachty). Ridici jednotka (popis viz. niZe)
umozfiuje zajisténi vzdaleného monitoringu DCOV, v redlném ¢ase eviduje a hlasi piipadné
poruchy ¢i zavady, véetné neopravnéné manipulace. Instalaci a uvedeni ¢istirny do provozu
provadi autorizovana osoba. Instalace musi byt provedena v souladu s projektovou dokumentaci
zpracovanou opravnénou osobou na zékladé podkladi vyrobce COV. Po instalaci a zprovoznéni
COV provede autorizovana osoba zakoleni obsluhy a piedani éistirny provozovateli.

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni

COV je dodavina véetné kompletniho technologického zafizeni.
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B.2.8 PozZarné bezpecnostni feseni

Jedna se o stavbu bez pozarniho rizika

B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi

Stavba se provadi v souladu se zakonem 406/2000 Sb, ve znéni vyhlasky 148/2000 Sb.

B.2.10 Hygienické pozZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi

B.2.11

B.3

B.4

B.5

B.6

Stavba se provadi v souladu se zikonem 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve smyslu
vyhlasky 252/2004 Sb.

Pii vystavbé nedojde k ohrozeni Zivotniho prostfedi, naopak vybudovanim novych Cdistiren
odpadnich vod dojde k zlepseni zivotniho prostedi v oblasti jakosti vody.

Jelikoz se jedna o vystavbu domovnich COV, kanaliza¢nich piipojek a odvodu vycisténé vody —
nepfedpoklada se ohrozeni obyvatelstva.

Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

Vysoka hladina spodni vody

V pifpadé vyskytu hladiny podzemni vody nad zékladovou sparou je treba COV do vyse hladiny
podzemni vody obetonovat vodostavebnim betonem. Dale je nutné jednotlivé COV vybavit
dodate¢nym zebrem pro obetonovani.

Ostatni

Jelikoz se jedna o vystavbu domovni COV, kanaliza¢ni piipojky a odvody vyéisténé vody, stavba
neni posuzovana na civilnf ochranu, ochranu pfed bludnymi proudy, ochranu pfed pronikanim
radonu z podlozi apod.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Pifjezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je mozny po mistni komunikaci.

Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby

Pfijezd na stavbu je zajistén po stavajici komunikaci. Dopravni prostfedky musi byt pred
vyjezdem na vefejné komunikace ocistény. Jejich znecisténi se ale nepfedpoklada.

Dopravni feseni

Pozadavky Policie CR

Nejsou v tuto chvili znamy. V pfipadé, Ze vzniknou, bude minimalné 1 mésic pfed zahajenim
praci piedloZen navrh dopravné inZenyrskych opatten k vyjadfeni Policii CR.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Nejsou navrzeny zadné vegetacni prvky ¢i biotechnicka opatfent.
Domovn{ COV jsou umisténa na zahradach rodinnych domd, okoli COV bude zatravnéno.

Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochranu

viiv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hink, voda, odpady a prida,

Stavba COV nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Naopak po vybudovini COV dojde k
zlepSeni zivotniho prostfedi vzhledem k cistoté odpadnich vod.

Ochrana proti hluku

Zdrojem hluku u COV jsou pouze dmychadla. Hlu¢nost viz. dokumentace dmychadla.

dmychadlo SLL-50 37,0 dB
zakladni hladina hluku pro venkovni prostor 50,0 dB
korekce pro noc¢ni dobu snizeni 10,0 dB

Hodnota hladiny hluku COV 37,0 dB [ 40 dB z ¢eho? plyne, Ze na hranici pozemku jako viude
jinde, budou dodrzeny limity hluku podle nat. vl. ¢. 272/2011 Sb.



B.7

B.8

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a Zivocichi, apod.),
gachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba COV nema negativni vliv na piirodu a krajinu. Zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné ztstava neménné.

¢)  vliv na soustavu chranénych sizemi Natura 2000,
Stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

d)  ndvrh go0blednéni podminek e zdavéru jistovacibo rizeni nebo stanoviska EIA,
Neobsazeno

¢) navrhovand ochrannd a bepelnostni pasma, rogsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisii
Pasmo ochrany prostfed{ se v tomto pfipad¢ nestanovuje, vzhledem k tomu, Ze se jedna o objekt
zakryty, odvétrany pres kanalizaci nad uroven domu.

Ochrana obyvatelstva
Jelikoz se jedna o vystavbu domovni COV, kanaliza¢ni pfipojky a odvodu vycisténé vody —
nepfedpoklada se ohrozeni obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

Informace o rozsahu a stavu stavenisté, pfedpokladané upravy staveniste, jeho oploceni, trvalé
deponie a mezideponie, piijezdy a piistupy na stavenisté. Veskeré odpadni vody z 20 objektt
budou svedeny kanaliza¢ni piipojkou na nové vybudovanou DCOV. Odpadni vody budou
odvadény castecné novym a castecné stavajicim odvodem vycisténé vody bud’ do zasakovactho
objektu, piipadné do stavajicich nebo novych akumulaénich jimek, slouzicim k rozstfiku po
zahradé. V Sesti pfipadech je voda vypousténa do vod povrchovych a to bud do zatrubnéného
toku IDVT: 10176266 bezejmenny tok, nebo do zatrubnéného toku IDVT: 10176267
bezejmenny tok

Odpadové hospodafstvi — béhem vystavby:

Manipulace s odpady, které budou produkovany v prabéhu stavby, se bude fidit a provadét podle
zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky ¢. 381/2001 — katalog odpadu.

O odpadech vznikajicich béhem stavby povede dodavatel jednoduchou evidenci, tj. mnozstvi a
zpusob likvidace ¢i vyuziti. Zatiidéni odpada bude dle katalogu odpadu, kterym je vyhlaska ¢.
381/2001 Shb.

Trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

170500 zemina vytézena zpétné pouzitf pii vystavbé
170504 zemina a kameni zpétné pouzitf pii vystavbé
170506  vytézena hlusina zpétné pouziti pfi vystavbé
200301 smésny komunalni odpad odvoz s komunalnim odpadem

Odpady vzniklé provozem DCOV — kal — bude vyvazen na COV Miskovice, ptipadné COV Kutna
Hora.

Reseni dopravy — béhem vystavby
Pifjezd na stavbu je zajistén po stavajici komunikaci. Dopravni prostfedky musi byt pfed vyjezdem na
vefejné komunikace ocistény. Jejich znecisténi se ale nepfedpoklada.

Vyznamné sité technické infrastruktury
Vyznamné sité technické infrastruktury musi byt pfed zahajenim stavby vytyceny.

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté
Stavenisté nebude napojeno na zdroj vody, elektfiny a nebude se muset fesit jeho odvodnéni.




Upravy z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi tietich osob
Bezpecnost a ochrana zdravi tfetich osob nebude vystavbou nijak omezena.

Podminky pro ochranu zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Pii vystavbé nedojde k ohrozeni zivotniho prostfedi, naopak vybudovanim novych Ccistiren
odpadnich vod dojde k zlepseni zivotniho prostedi v oblasti jakosti vody.

Orientacni lhity vystavby a pfehled rozhodujicich dil¢ich terminag

Ptedpoklada se, ze do 12/2022 bude dokumentace schvélena vydanim souhlasu se stavbou.
Realizace stavby se pfedpoklada v 04/2023 - 08/2023.
Délka realizace by neméla piekrocit tyden u jedné DCOV.

Bezpecnost prace

Pii provadéni stavby je nutné respektovat pfislusné normy a pfedpisy platné pro vystavbu
vodohospodaftskych dél a podminky dané v jednotlivych vyjadfenich. Zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace jsou dany zakonem ¢. 309/2006 — Bezpecnost prace a souvisejicich vyhlasek.

Zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace jsou dany doplnénou Vyhliskou 591/2006 o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci.

Zvlast’ upozornujeme na provadéni zemnich praci. Povinnosti investora je pfed zahajenim zemnich
praci nechat vytycit veskeré podzemni sit¢ (smérové 1 hloubkove) a jiné prekazky. Vyznaceni musi
byt potvrzeno jejich provozovateli.

Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim musi byt opatfeny vystraznou dopravni folii, za noci
vystraznym svétlem. Vystrazna svétla mohou byt vzdalena od sebe max. 50m. Pfes vykop hlubsi nez
0,5m se musi zfidit bezpecné pfechody o min. sifce 0,75m. Pfechody nad vykopem hlubokym od
1,5m a vice a ochrana vykopu v blizkosti komunikaci a na vefejnych prostranstvi zastavéné ¢asti musi
byt opatfeny oboustrannym zabradlim o vysce 1,1m. Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt
ziizen bezpecny sestup (vystup), okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5m od hrany
vykopu. Objekty nachazejici se v blizkosti vykopu musi byt v pfipadé ohrozeni zabezpeceny.
Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych vedeni je mozné za
pfedpokladu, ze budou ucinéna opatfeni zabranujici nebezpecnému piiblizeni pracovniku ¢i stroju k
témto zafizenim.

Stény vykopt musi byt zajistény proti sesuti. Zajistén{ se provadi pazenim od hloubky vétsi nez

1,3m v zastavéném tzemi. Vykop musi mit min. svétlou sitku 0,6m. Pazeni muze byt realizovano
pomoci pazicich boxi s postupem dle popisu vyrobce boxi. V pifpadé, ze zemina nebude
umoznovat pouziti pazicich boxt, potom bude pouzito pazeni hnané.
Pii stavebnich pracich lze pouzivat stroje a zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym
stavem odpovidaji pfedpisim k zajisténi bezpecnosti prace. Stroje lze pouzivat jen k ucelam, pro
které jsou technicky zpusobilé a jsou v souladu s technickymi daty dané vyrobcem a technickymi
normami.

Terminy kontrol vodopravniho tfadu pfi stavbé

Plan kontrol je vztazen k vécnému plnéni dila, bude urceno na zakladé pfipadnych pozadavka
vodopravniho ufadu. Kontroly na stavbé se ale nepfedpokladaji.



