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D.1.1.a - 01 - Technicka zprava

Osazené modely maljch DCOV budou spliiovat pozadavky vyzvy & 7/2021, tzn. Ze instalované
DCOV budou svoji u¢innosti a funkénosti odpovidat pozadavkam dle piflohy & 7, natizeni vlady ¢.
401/2015 Sb. (kategorie III vyrobku ozna¢ovaného CE) v ptipadé vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych, pfipadné pozadavkum dle nafizeni vlady ¢. 57/2016 Sb. (tfida PSV se zafizenim na
srazeni fosforu) v piipadé vypousténi precisténych odpadnich vod do vod podzemnich. Vypousténé
precisténé odpadni vody budou vyhovovat ukazatelim a emisnim standardam pfipustného znecisténi
odpadnich vod vypousténych do vod podzemnich.

Vlastni dmychadlo COV bude osazeno mimo vlastni prostor DCOV a to v samostatné plastové
nadobé¢ z divodu umisténi dmychadla mimo agresivni prostiedi DCOV, pro zajisténi maximalni
zivotnosti dmychadla a membran. Spolu s dmychadlem bude v samostatné plastové nadob¢ umisténa i
fidici jednotka.

Kazda DCOV bude vybavena vlastnim #dicim a monitorovacim zafizenim. Monitorovaci zatizeni musf
prenaet informace a stav kazdé DCOV nepfetrzité 24 hodin denné a tyto informace budou na
dispecinku prubézné ukladany po dobu 365 dni v roce. Dispecink se pfedpoklada na dfadu méstyse
Snézné. V ramei pozadovaného monitoringu budou u jednotlivich DCOV sledovany nasledujici prvky:

1)  Vyska a kvalita kalu v aktivaci
2)  Chod dmychadla a vzduchovacich elementt
3)  Signalizace otevieni COV

Data budou pfenasena na centralni dispecink — na trad méstyse. Méstys zaroven bude provozovat
jednotlivé DCOV, vypliiovat provozni deniky a zaji§t’ovat havarijn{ sluzbu. Piipadné budou tyto
¢innosti zajistény provozovatelem na zakladé provozni smlouvy. Pipadny provozovatel bude vybran
vybérovym fizenim

PRIPOJKY KANALIZACE - RD — COV

Splaskové vody z vybranych rodinnych domu budou svedeny v nékolika piipadech novym potrubim
PVC pro ulozeni v zemi (oranz) DN 125-150 SN8, v n¢kolika pfipadech ¢astecné novym a caste¢né
stavajicim potrubim do nové domovni ¢istirny DCOV. Potrubi piipojek bude ulozeno 600-800mm
pod turovni upraveného terénu.

Presné délky a hloubky ulozen{ jsou upfesnény v jednotlivych situacich ve vykresové ¢asti PD.

ODVOD VYCISTENYCH VOD: COV — VSAKOVACI OBJEKT, VODOTEC

Vzhledem k mnozstvi odpadnich vod, k pozici lokality bude vycisténa voda odvadéna novym
odvodem vycisténé vody bud’ do vsakovactho objektu, nebo do mistnfho recipientu. V piipadech,
kde nejsou tato feseni mozna, bude vycisténa voda akumulovana a rozstfikovana jako zalivka zahrady.
V zimnim obdobi, kdy nebude mozné vodu rozstiikovat, bude akumulovana a vyuzita na zalivku po
zimnim obdobi. Novy odvod vycisténé vody - PVC DN 125-150 SN8.

Délka a hloubky ulozeni jsou upfesnény ve vykresové ¢asti PD.

U DCOV neni nutné za ¢istirnou budovat Sachtu slouzici k odbéru vzorka. Ke kvalitnimu odbéru
postacuje prostor mezi odtokovym hfebenem a nornou sténou.



Do vodotece: IDVT: 10176266 bezejmenny tok a IDVT: 10176267, jsou vypoustény vody z DCOV
¢.6,12,13, 14,19 a 20.

U téchto COV se jedna o vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych. Vytokovy objekt je tvoten
opevnénim dna a bieht lomovym kamenem. Potrubi bude zakonceno Zabi klapkou. Opevnéni biehu
bude kopirovat puvodni sklon bfeht. V pfipadé, kde se jedna o zatrubnény vodni tok, bude napojeno
pfimo na potrubi.

Ostatni DCOV budou vypoustény jako odpadni vody do vod podzemnich, co je v souladu s HGP.
Vsakovaci objekty budou vybudovany tak, aby mezi dnem objektu a hladinou podzemnich vod byl
min. 1,0 m, idealné vsak 1,5 m. Vsakovaci objekty budou vybaveny monitorovaci paznici DN 100.

Projekéni zamér piedpokladd, Ze u nové zfizovanjch DCOV budou ve vétsiné piipada zfizeny
akumulacni nddrze pro pfechodnou retenci precisténych odpadnich vod (pfed jejich rozstfikem,
infiltraci do geologického podlozi ¢i pfed jejich vyvozem). Budou vybudovany bud’ nadrze nové nebo
budou pro tyto ucely vyuzity stavajici odpadni jimky (celkem 10 x), které budou odstaveny od stavajici
kanalizace, vycistény, revidovany a pfipadné dle potfeby vyvlozkovany (utésnény) tak, aby byly
nepropustné. Dale budou odzkouseny na vodotésnost. Pokud by pfi stavebnim zisahu doslo
k porusen{ stavajicich jimek, budou nahrazeny novymi jimkami na zakladé urceni objemu autorskym
dozorem.

Nové jimka, u COV & 3 — GAMA GAMA JIMKY - TECHNICKE PARAMETRY

I8 — betonova jimka o objemu cca

; Oznageni F8 F10 F12
8,0 m”. Typ ]1mky. GAMA 8 Vnéjsi délka L (mm) 3880
Vnéjsi sitka B (mm) 2500
Vnéjsi vyska H (mm) 1500 1750 2000
Uzitny objem V (m4) 8 10 12

Hmotnost jimky (kg) 9600 10 500 11 800



PouZiti:

Zakladni akumulace odpadnich vod u rodinnych domkda, rekreac¢nich zafizeni, drobnych provozoven a
jinjch objektt (nadrze odpovidaji pozadavkim CSN 75 6081 ,Zumpy"). Dopliikové akumulace
destovych vod, retence dest’ovych vod.

Popis:

Plocha obdélnikova prefabrikovand podzemni nadrz skladajici se z vlastni nadrze (dale jen jimky)
poklopu a vyrovnavacich prstencit. Jimka je vodotésna ve smyslu CSN 75 0905. Pro vyskové zarovnani
vstupu (urovné poklopu) s okolnim terénem lze mezi nadrz a poklop vsadit typizované vyrovnavaci
prstence. Nadrz je mozné pii splnéni dale uvedenych podminek osadit do terénu bez dalsiho statického
zajisténi (nadrz je samonosna).

imka:

Uzaviena nadrz sestavena ze dvou pevné a vodotésné spojenych pfesnych zZelezobetonovych
prefabrikovanych dilct (beton tt. C 35/45 XA1 dle CSN EN 206-1; armatura ocel t&. BSt 500 dle DIN
488 event. 10505 dle CSN 41 0505). Jimka je standartn¢ opatfena natokovym otvorem s $achtovou
pruchodkou s tésnénim a jednim otvorem pro Sachtovy vstup o praméru 625 mm. Vné tohoto otvoru je
vybrano osazeni pro ulozeni ramecku poklopu nebo osazeni TBS prstencti.

Poklop jimky
Typizovany vyrobek pro vodohospodaiské tcely dle CSN EN 124 sestavajici se z ramecku a plného
poklopu o praméru 600 mm pro zatizenf (tHdu) A - 15 kN, B - 125 kN nebo D - 400 kN dle CSN EN
124.
Vyrovnavaci prstenec TBS
Typizovany vyrobek pro vodohospodatské ucely dodavany ve vyskach 40, 60, 80 a 100 mm.

&.1-4 - MOZNOSTI VSTUPU
3 625 A @ 900

1-8 - MOZNOSTI NATOKU DN 150 KG
OBJEM (UZITNY): 8 m*
HMOTNOST: 9,6 t
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POPIS STAVEBNE-TECHNICKEHO RESENi COV AT6 PLUS OVAL IT

Biologicky reaktor AT6 plus oval iT je tvofen polypropylenovou nadrzi délky 2080 mm, Sifky 1400 mm
a o standardni celkové vySce 1900 mm. Obvodové stény, stejné jako technologické prepazky, jsou
svareny z polypropylenu. Nadrz biologického reaktoru je feSena jako zapusténa tak, aby horni okraj
nadrze vycnival cca 50 az 100mm nad uroven terénu. Vnitfni prostor nadrze biologického reaktoru je
rozdéleny na prostor biologického Cisténi typu AT6 plus a prostor akumulace vy€isténé odpadni vody
objemu 1m3. Konstrukce nadrze je navrZzena tak, aby byla bez dalSich stavebnich nebo statickych
opatfeni odolna vici tlaku zeminy po obsypani. V pfipadé pouziti nastavce vyssiho nez 400 mm nebo
v pfipadé vyskytu podzemni vody nebo jilovité zeminy je nutné COV v celé vySce obetonovat podle
projektové dokumentace zpracované pro konkrétni podminky. Nadrz neni dimenzovana na pfipadné
dalSi zatizeni zpusobené tlakem pneumatik vozidel, zaklady stavby apod. Nadrz biologického
reaktoru je tfeba obsypat v nejlepSim pfipadé tfidénym materialem, napf. kamennou drti (makadam)
frakce 4-8 mm. Pfi obsypu zeminou je nutné postupovat rovhomérné po zhutfiovanych vrstvach
vysky 300 mm. Doporucuje se zeminu po vrstvach dikladné prolit vodou (cca po 0,5m), aby zemina
ddkladné usedla. Zemina nesmi obsahovat kameny, stavebni material a ostatni pfedméty, které by
mohly mechanicky poskodit plastovou nadrz COV.

Pfi instalaci je nutné biologicky reaktor osadit na Zelezobetonovou zakladovou desku tloustky 150-
200mm s toleranci vodorovnosti + 5 mm. Zakladova spara musi byt provedena nad maximalni
hladinou podzemni vody, v opatném pfipadé je tfeba postupovat podle projektové dokumentace
zpracované pro konkrétni podminky.

Plastovou PE/PP nadrz pro dmychadlo o priméru 600 mm a celkové vySce 400 mm je tfeba uloZit na
betonovou zakladovou desku tak, aby horni okraj nadrZze pfesahoval cca 50-100 mm nad droven
terénu. Je doporuceno obsypat nadrz tfidénym materialem, napf. kamennou drti (makadam) frakce
4-8mm. PFfi obsypu zeminou je nutné postupovat rovhomérné po zhutriovanych vrstvach vysky 200
mm. Doporucuje se zeminu po vrstvach didkladné prolit vodou (cca po 0,2m), aby zemina dikladné
usedla. Zemina nesmi obsahovat kameny, stavebni material a ostatni pfedméty, které by mohly
nadrz mechanicky poskodit.

Biologicky reaktor AT6 plus oval iT anadrz pro dmychadlo jsou zakryty pochozim UV -
stabilizovanym polyetylenovym krytem.

TECHNOLOGIE CISTENi ODPADNICH VOD

Navrzena typizovana COV: AT6 plus oval iT pro 4 EO

Technické a technologické parametry AT6 plus oval iT

vnéjSi rozméry nadrze:

- délka 2,08 m
- Sifka 1,4 m
- vysSka 1,9 m (+nastavec)

vy8ka hladiny vody

1,21 m

uzitny objem nadrze 2,97 m3
pocet nadrzi 1 ks
vySka pritoku 1,3 m
vy8ka odtoku 1,12 m
uzitny objem anaerobni a anoxické &asti akt. 0,77 m?
uzitny objem oxické Casti aktivace 0,73 m3
celkovy uZitny objem aktivace 1,50 m3
integrovany retencni prostor 0,30 m3
celkova plocha dosazovaciho prostoru 0,35 m?
celkovy objem dosazovaciho prostoru 0,17 m?
akumulacni prostor vycisténych odpadnich vod 1,0m3
jmenovity denni pratok (Qq nom) 0,60 m3.d"
maximalni hodinovy pratok (Qn max) 0,06 m3.h™!

primérna kvalita vod na pfitoku

400 mg.I"" (BSKs)



navrhové zatizeni 0,24 kg.d' (BSKs)

koncentrace aktivni biomasy (Xo) 6,5 kg.m?

objemové latkové zatizeni (B,) 0,16 kg.m3.d"" ( BSKs)
latkové zatizeni kalu (Bx) 0,02 kg.kg™.d" (BSKs)
stafi kalu (©x) >30d

zatizeni plochy dosaz. prostoru pfi Qn max (Ba) 0,18 m®m=.h"

doba zdrzeni v dosaz. prostoru pfi Qh max(® bn) 3,5h

typ provzdusiiovacich element plastové trubkové s PU membranou
délka provzdusniovacich element( 1m

navrhova ucinnost €isténi pro BSKs > 97%

potfebné mnozstvi vzduchu 3,2 m3.h"

denni doba provzdushovani 15,5 h.d"

Popis technologie ¢isténi odpadnich vod

Mala Cistirna odpadnich vod typu AT6 plus oval iT pro 4 EO (ekvivalentni obyvatel) vyuziva aktiva¢ni
proces s aktivovanym kalem ve vznosu s kontinualnim zplsobem vypousténi. Zafizeni se sklada
zjedné ovalné nadrze z polypropylenu — bioreaktoru, ktery sdruzuje v jedné nadrzi funkci
mechanického predcisténi, akumulace prebyte¢ného kalu, biologického Cisténi nizko zatizenym
aktivaénim procesem, funkci oddéleni vycisténé vody od aktivovaného kalu v dosazovacim prostoru,
funkci vyrovnani nerovnomérného prutoku odpadnich vod v retenénim prostoru a funkci akumulace
vycCisténé odpadni vody.

Nadrz bioreaktoru je rozdélena na pét funkénich prostoru:

- Neprovzdusnovany prostor mechanického predcisténi, aktivace a akumulace pfebyteéného kalu
se sklada ze 4 komor, v kterych je zfizeny tzv. vertikalné protékany labyrint - VFL® .

- Provzdusniovany aktivacni prostor

- Dosazovaci prostor

- Retencni prostor nad normailni hladinou vody v bioreaktoru az po prelivhy otvor v regulatoru
pratoku, ktery vytvari akumulaci objemu minimalné 50% jednodenniho pritoku odpadnich vod

- Akumulaéni prostor vyc&isténych odpadnich vod

Odpadni voda s obsahem hrubych necistot pfitéka do biologického reaktoru, kde se odehrava i
mechanické predCisténi pomoci plastového Ceslového ko$e na hrubé nedistoty. Pod koSem se
nachazi otvor mamutkového &erpadla pod hladinou vody — velka bublina - na rozmélnéni obsahu
koSe. Mechanicky pfedcisténa odpadni voda odtéka do prvni komory bioreaktoru. Do prvni komory
nad hladinu vody je zaustén otvor mamutkového Cerpadla, které Cerpa smés kalu a vody z posledni
komory neprovzdu$novaného kalového a aktivaéniho prostoru. Hydrodynamické puasobeni
recirkulovaného kalu rozdrobi hrubé necistoty. Mechanicky predcisténa odpadni voda odtéka do
neprovzdusnovaného aktivaéniho a akumulaéniho kalového prostoru (prostor pro akumulaci kalu)
bioreaktoru se 4 komorami, které jsou navzajem propojeny stfidavé u normalni hladiny vody a u dna
bioreaktoru a takto vytvareji tzv. vertikalné protékany labyrint. Z neprovzdusnovaného aktivacniho a
akumulaéniho kalového prostoru odtéka smés kalu a vody do provzdusnovaného aktivacniho
prostoru. V aktivaénim prostoru jsou ulozeny u dna jemné-bublinné provzdusfiovaci elementy.
Aktivacni smés odtéka do dosazovaciho prostoru, kde se oddéli aktivovany kal od vycisténé vody.
Aktivovany kal ze dna dosazovaciho prostoru je od&erpavan pomoci mamutkového Cerpadla do prvni
komory neprovzdusnovaného kalového prostoru. V dosazovaci nadrzi je u hladiny vody zabudovan
regulator prutoku, jehoz uUkolem je pomoci S$krticiho otvoru regulovat odtok mezi normalni a
maximalni hladinou v nadrzi (retenéni prostor).

Prebytecny kal je odCerpavan z neprovzdusfiovaného a provzdusfiovaného prostoru jednou nebo 2x
roéné& pomoci fekalniho vozidla na likvidaci, zpravidla na COV o vétsi kapacité.

Tlakovy vzduch na provzdusnéni aktivacniho prostoru a na chod mamutkovych Cerpadel je dodavan
dmychadlem umisténym v nadrzi pro dmychadlo. Dmychadlo vhani vzduch do rozdélovace vzduchu
integrovaného v fidici jednotce, ktery rozdéluje vzduch do mamutkovych Cerpadel (cirkulace) nebo
do jemné-bublinnych provzdu$fiovacich elementtl (provzdusfiovani). Rizeni &innosti dmychadla i
rozdélovace vzduchu je vykonavano mikroprocesorovou fidici jednotkou. Poruchu jejich €innosti hlasi
fidici jednotka optickou a zvukovou signalizaci, nebo prostfednictvim GSM monitoringu.



Technické parametry dmychadel

typ SLL-50

pocet kusu 1 ks

vykon 3,5 m3.h" pfi tlaku 115 mbar
pfikon / napéti 0,064 kW; 50 Hz / 230 V
pfipojovaci potrubi DN19

hmotnost 4,5kg

hluénost 37 dBa

Nizko zatéZovana aktivace COV zabezpeduje Uplnou simultanni aerobni stabilizaci kalu. Takto
vznikly kal v procesu Cisténi nevyzaduje stabilizaci v anaerobnich podminkach vyhnivaci nadrze.
Obsah organického podilu je vlivem dosahovanych technologickych parametrd (zatizeni kalu a stafi
kalu) vyrazné redukovan a snizena je i produkce prebyteéného kalu. V procesu Cisténi je tedy
zaroven i prebyte€ny kal stabilizovany pfimo v nadrzi. Mnozstvi produkovaného kalu je zavislé na
zatizeni Cistirny (cca 1,0 m®rok). Stabilizovany prebyte¢ny kal je odéerpan pomoci fekalniho vozu
z biologického reaktoru.

Spotieba elektrické energie

instalovany spotfeba
umisténi zafizeni prikon el. energie
(kW) (kWh.d™)
biologické cCisténi dmychadlo 0,064 0,98

Elektroinstalace

Elektrickou &ast COV tvofi dmychadlo a mikroprocesorova fidici jednotka COV, které jsou
standardné umistény mimo COV v plastové nadrzi pro dmychadlo a jsou zapojeny do zasuvkového
obvodu elektrické sité objektu. Zasuvkovy obvod, do kterého je prostfednictvim fidici jednotky
zapojeno dmychadlo COV, musi byt chranén samostatnym proudovym jistiGem.

Mikroprocesorova fidici jednotka AQC PLUS a AQC PLUS GSM slouzi k fizeni mnozstvi vzduchu
dodavaného do COV. V pfipadé pouziti jednotky s GSM modulem je servisni stfedisko pfimo
informovano o aktualnim stavu, resp. pfipadnych vypadcich COV, na niz je Fidici jednotka
provozovana. Ridici jednotka obsahuje nékolik standardnich rezimd chodu &istirny, ale i doplikové
rezimy, jako je rezim dovolené nebo tzv. chatovy rezim. Komfortni volbou ze standardnich rezimu je
mozné snizit spotfebu elektrické energie a pfizpusobit vykon gistirny aktualnimu zatizeni.

Parametry mikroprocesorové fidici jednotky:

Typ AQC PLUS AQC PLUS GSM
Napajeci napéti - jmenovité 230V / 50Hz 230V / 50Hz
Spinaci proud - jmenovity 230 Vi2 A 230 VIi2 A
Pripojitelna zatéz min. 40 W, max. 250 W | min. 40 W, max. 250 W
PFikon fidici jednotky 50 W 50 W

Kryti IP 44 IP 44
Teplota okoli -5°C az 40°C -5°C az 40°C
Relativni vlhkost max. 95% max. 95%
Rozméry DxSxV [mm] 270x240x100 270x240x100
Hmotnost [g] 2600 2615
Zivotnost > 70 000 hodin > 70 000 hodin

VLIV NAVRHOVANE STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Domovni COV AT plus oval iT pro ohlaseni splfiuji podminky kategorie PZV v souladu s Nafizenim
vlady €. 57/2016 Sb., pfiloha ¢.2 a podminky kategorie I, Il a Il v souladu s Nafizenim vlady ¢.
401/2015 Sb., pfiloha €.1 (tabulka 1C)



Vypousténa odpadni voda — garantované hodnoty pro bézné znecisténé splaskové odpadni

vody:

Parametr Priimérné dosahované | Primérné dosahovana | Garantované hodnoty
hodnoty ucinnost

CHSKGcr 35 mg.I" 94,40 % 130 mg.I"

BSKs 10 mg.I" 98,20 % 30 mg.I"

NL 10 mg.I" 97,20 % 30 mg.I"

N-NH,4 2 mg.I" 99,50 % 20 mg.I"

Noelk 15 mg.I" 93,20 % 20 mg.I"

Peeix 3 mg.I" 93,30 % 8 mg.I"

Kategorizace domovnich COV

Typ domovni COV

Kategorie vyrobku oznaéovaného CE

PzZV

Aquatec ,AT plus oval iT*

v

v

v

v

Vypousténi do povrchovych vod:
Vypousténa odpadni voda do recipientu — pozadované hodnoty ve smyslu Nafizeni viady €. 401/2015
Sb., pfilohy €. 1 (tabulka 1a), kategorie COV < 500 EO:

Parametr .p* hodnota ,m* hodnota
CHSKc: 150 mg.I"! 220 mg.|"
BSKs 40 mg.I" 80 mg.I""

NL 50 mg.I"* 80 mg.I""

Vypousténi do podzemnich vod:
Vypousténa odpadni voda do podzemnich vod — pozadované hodnoty ve smyslu Nafizeni viady ¢&.
57/2016 Sb., pfiloha ¢€.1, tabulka 1 A - Ukazatele a emisni standardy pro odpadni vody vypousténé z
jednotlivych staveb pro bydleni a rodinnou rekreaci, velikostni kategorie < 10 EO:

Parametr ,m“ hodnota
CHSKc, 150 mg.I"!
BSKs 40 mg.I"*
N-NH4* 20 mg.I"*

NL 30 mg.l"’

Vypousténa odpadni voda do podzemnich vod — poZadované hodnoty ve smyslu Nafizeni viady €.
57/2016 Sb., pfiloha €.1, tabulka 1 B - Ukazatele a emisni standardy pro odpadni vody vypousténé z
jednotlivych staveb poskytujicich ubytovaci sluzby:

Parametr ,m“ hodnota
CHSKGc: 130 mg.I"
BSKs 30 mg.I"

NL 30 mg.I"
Ncelk 20 mg.|‘1
Pcelk 8 I'T]g.l_1

POZADAVKY NA OBSLUHU

COV bude pracovat v plnoautomatickém rezimu s minimalnimi naroky na obsluhu (obsluha ve formé
dozoru). Pozadavky na obsluhu budou konkretizovany v Provoznim fadu COV.

PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Cistici proces je navrhnut dle platnych pravnich piedpisi CR v dobé& zpracovani této PD
a relevantnich technickych norem. Progresivni technické — ale pfedevSim technologické — feSeni



vlastniho procesu biologického ¢Cisténi umozniuje dosahnout vysoké kvality vycCisténé vody a kvality
biologického kalu pfi ekonomicky pfijatelnych investi¢nich a provoznich nakladech (urovern BAT).
Vliv COV na Zivotni prostfedi bude jednoznaéné pozitivni s minimalnim vlivem na vodni tok.

PRODUKCE ODPADU

Odpady vznikajici pfi provozu COV:

druh odpadu katg[ogové kategorie predpovklaqane zpu’so,b .
Cislo mnozstvi (t) nakladani
ixex 0,01
19 08 05 - kaly z Ccisténi L
komunalnich odpadnich vod 1908 05 0 (Jasklj’égn(;(;% R3

Po ukonceni stavebnich praci pfedlozi vybrany dodavatel ve spolupraci s investorem ke
kolaudacnimu konani pfislusnému uradu zivotniho prostfedi nasledujici dokumenty:

- evidenci odpadu ze stavby

- doklady o zneskodnéni odpadu ze stavby

Pfi nakladani s vyprodukovanymi odpady bude dodavatel stavby respektovat veSkeré podminky a

pozadavky Zakona &. 185/2001 Sb. — Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu
a s nim pfimo souvisejicich vykonavacich predpisu.

Aerobné stabilizovany prebyteény kal

Na zakladé zvolenych technologickych parametrti bude denni produkce prebyteéného kalu na drovni
0,003 m3.d" (zhruba 0,45 % sus.). Ro¢ni produkce stabilizovaného kalu bude na trovni 1,0 t.

Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2x ro¢né.

Ve smyslu Vyhlasky &. 93/2016 Sb., kterou je stanoven Katalog odpad, je kal z této COV zafazen
pod Cislem 19 08 05 a klasifikovan jako ostatni odpad (O).

Nakladani s produkovanym odpadem (kalem) se fidi zakonem ¢&. 185/2001 Sb. — Zakon o odpadech
a o zméné nékterych dalSich zakonl a jeho provadécimi predpisy — vyhlaskou &. 437/20016 Sb.-
Vyhlaska o podminkach pouziti upravenych kall na zemédélské pidé a zméneé vyhlasky ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a zméné vyhlasky €. 341/2008 Sb., o podrobnostech
nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady a o zméné vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach
ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.,
0 podrobnostech nakladani s odpady (vyhlaSka o podrobnostech nakladani s biologicky
rozlozitelnymi odpady), vyhlaskou ¢&. 341/2008 Sb. - Vyhlaska o podrobnostech nakladani s
biologicky rozlozitelnymi odpady a o zméné vyhlasky &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, (vyhlaska o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi
odpady) a vyhlaskou. &. 383/2001 Sb. — Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi o podrobnostech
nakladani s odpady (v aktualnim platném znéni).

Ve smyslu platné legislativy CR je preferovanym zplisobem zne§kodriovani odpadu jeho materialové
nebo energetické vyuziti, v pfipadé Cistirenského kalu je to zase jeho pfima aplikace do pudy resp.
jako suroviny na vyrobu kompostu pfip. na Upravu hnojiv.

Stabilizovany biologicky kal z této COV bude odvazen na CQV s dostate€nou kapacitou, resp. do
kalového hospodafistvi, kde se smisi s kalem produkovanym v COV.

POUZITE MATERIALY A POVRCHOVA OCHRANA

Nadrz biologického reaktoru je vyhotovena z polypropylenovych desek (PP) - spojenych svarfenim.
Rovnéz vestavby nadrze jsou vyhotoveny z polypropylenovych desek (PP), taktéz spojenych
svarenim.

Veskeré nové technologické potrubi bude plastové (PP, HDPE, PE a PVC), stejné jako material
provzdus$novacich elementu (plastova trubka + elasticka polyuretanova membrana).

VSechny uvedené konstrukéni materialy odolavaji korozi a povétrnostnim vlivim, tudiz neni nutna
jejich dalsi povrchova ochrana.
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POPIS STAVEBNE-TECHNICKEHO RESENi COV AT6 PLUS

Biologicky reaktor AT6 PLUS je tvofen polypropylenovou nadrzi o priméru 1400 mm a o celkové
vysce 1800 mm. Obvodoveé stény, stejné jako technologické prepazky, jsou svafeny z polypropylenu.
Nadrz biologického reaktoru je FeSena jako zapusténa tak, aby horni okraj nadrze vy&nival cca 50 az
100mm nad uroven terénu. Konstrukce nadrze AT6 PLUS je navrzena tak, aby byla bez dalSich
stavebnich nebo statickych opatfeni odolna vici tlaku zeminy po obsypani. V pfipadé pouziti
nastavce vyssiho nez 600 mm nebo v pfipadé vyskytu podzemni vody nebo jilovité zeminy je nutné
COV v celé vysce obetonovat. Nadrz neni dimenzovana na pfipadné dalsi zatizeni zpasobené tlakem
pneumatik vozidel, zaklady stavby apod. Nadrz biologického reaktoru je tfeba obsypat v nejlepSim
pFipadé tfidénym materialem, napf. kamennou drti (makadam) frakce 4-8 mm. Pfi obsypu zeminou je
nutné postupovat rovnomérné po zhutiiovanych vrstvach vysky 300 mm. Doporu€uje se zeminu po
vrstvach dudkladné prolit vodou (cca po 0,5m), aby zemina dikladné usedla. Zemina nesmi
obsahovat kameny, stavebni material a ostatni pfedméty, které by mohly mechanicky poskodit
plastovou nadrz COV. P¥i instalaci je nutné biologicky reaktor osadit na Zelezobetonovou zakladovou
desku tloudtky 150-200mm s toleranci vodorovnosti £+ 5 mm. Zakladova spara musi byt provedena
nad maximalni hladinou podzemni vody, v opacném pfipadé je tfeba nadrz biologického reaktoru
obetonovat suchym betonem.

Plastova nadrz pro dmychadlo je vyrobena z polypropylenu o priméru 600 mm a celkové vySce 400
mm. V spodni ¢asti tohoto technologického boxu je vytvofena komora pro srazeci €inidlo. Plastovou
nadrz pro dmychadlo je tfeba uloZit na betonovou zakladovou desku tak, aby horni okraj nadrze
presahoval cca 50-100 mm nad uroven terénu. Je doporuceno obsypat nadrz tfidénym materialem,
napf. kamennou drti (makadam) frakce 4-8mm. PFi obsypu zeminou je nutné postupovat rovnhomérné
po zhuthovanych vrstvach vySky 200 mm. Doporucuje se zeminu po vrstvach dukladné prolit vodou
(cca po 0,2m), aby zemina ddkladné usedla. Zemina nesmi obsahovat kameny, stavebni material
a ostatni pfedméty, které by mohly nadrz mechanicky poskodit.

Biologicky reaktor AT6 PLUS a nadrz pro dmychadlo jsou zakryty pochozim UV — stabilizovanym
polyetylenovym krytem.

TECHNOLOGIE CISTENi ODPADNICH VOD

Navrzena typizovana COV: AT6 PLUS pro 4 EO

Technické a technologické parametry AT6 PLUS

vnéjSi rozméry nadrze:

- primér

- vySka
vySka hladiny vody
uzitny objem nadrze
pocCet nadrzi
vyska pfitoku
vySka odtoku

uzitny objem anaerobni a anoxické &asti akt.

uzitny objem oxické Casti aktivace
celkovy uzitny objem aktivace
integrovany retenéni prostor

celkova plocha dosazovaciho prostoru
celkovy objem dosazovaciho prostoru
jmenovity denni pratok (Qq nom)
maximalni hodinovy pratok (Qn max)
primérna kvalita vod na pfitoku
navrhové zatizeni

koncentrace aktivni biomasy (Xy)
objemové latkové zatizeni (B,)
latkové zatizeni kalu (Bx)

1,4 m

1,8 m (+nastavec)
1,15 m

1,88 m3

1 ks

1,3 m

1,15 m

0,76 m3

0,72 m?

1,66 m3

0,23 m3

0,36 m?

0,18 m3

0,60 m3.d™"

0,05 m3.h"

400 mg.I"" (BSKs)
0,24 kg.d' (BSKs)
6,5 kg.m

0,16 kg.m3.d"" ( BSKs)
0,03 kg.kg™.d" (BSKs)



stafi kalu (©x) >30d

zatizeni plochy dosaz. prostoru pfi Qn max (Ba) 0,14 m®m=.h"

doba zdrzeni v dosaz. prostoru pfi Qh max(® on) 3,5h

typ provzdusiiovacich element plastové trubkové s polyuretanovou membranou
délka provzdusniovacich element( 1m

navrhova ucinnost €isténi pro BSKs > 97%

potfebné mnozstvi vzduchu 2,6 m3.h"

denni doba provzdushovani 19 h.d"’

Popis technologie ¢isténi odpadnich vod

Mala cistirna odpadnich vod typu AT6 PLUS pro 4 EO (ekvivalentni obyvatel) vyuziva aktivacni
proces s aktivovanym kalem ve vznosu s kontinualnim zplsobem vypousténi. Zafizeni se sklada
z jedné valcové nadrze z polypropylenu — bioreaktoru, ktery sdruzuje v jedné nadrzi funkci
mechanického predcisténi, akumulace prebyte¢ného kalu, biologického Cisténi nizko zatizenym
aktivaénim procesem, funkci oddéleni vycisténé vody od aktivovaného kalu v dosazovacim prostoru
a funkci vyrovnani nerovnomeérného pratoku odpadnich vod v retenénim prostoru.

Nadrz bioreaktoru je rozdélena na &tyfi funkéni prostory:

- Neprovzdusnovany prostor mechanického predcCisténi, aktivace a akumulace pfebyteéného kalu
se sklada ze 4 komor, v kterych je zfizeny tzv. vertikalné protékany labyrint - VFL® .

- Provzdusniovany aktivacni prostor

- Dosazovaci prostor

- Retencni prostor nad normailni hladinou vody v bioreaktoru az po prelivhy otvor v regulatoru
pritoku.

Odpadni voda s obsahem hrubych necistot pfitéka do biologického reaktoru, kde se odehrava i
mechanické predcisténi pomoci plastového Ceslového ko$e na hrubé nedistoty. Pod koSem se
nachazi otvor mamutkového &erpadla pod hladinou vody — velka bublina - na rozmélnéni obsahu
koSe. Mechanicky pfedcisténa odpadni voda odtéka do prvni komory bioreaktoru. Do prvni komory
nad hladinu vody je zaustén otvor mamutkového Cerpadla, které Cerpa smés kalu a vody z posledni
komory neprovzdu$novaného kalového a aktivaéniho prostoru. Hydrodynamické puasobeni
recirkulovaného kalu rozdrobi hrubé nedcistoty. Mechanicky predCisténa odpadni voda odtéka do
neprovzdusnovaného aktivaéniho a kalového prostoru bioreaktoru se 4 komorami, které jsou
navzajem propojeny stfidavé u normalni hladiny vody a u dna bioreaktoru a takto vytvareji tzv.
vertikalné protékany labyrint. Z neprovzdusfiovaného aktivacniho a kalového prostoru odtéka smés
kalu a vody do provzduSnovaného aktivaéniho prostoru. V aktivaénim prostoru jsou ulozeny u dna
jemnobublinné provzdusniovaci elementy. Aktivacni smés odtéka do dosazovaciho prostoru, kde se
oddéli aktivovany kal od vycisténé vody. Aktivovany kal ze dna dosazovaciho prostoru je odCerpavan
pomoci mamutkového c¢erpadla do prvni komory neprovzdusnovaného kalového prostoru. V
dosazovaci nadrzi je u hladiny vody zabudovan regulator pritoku, jehoz ulohou je pomoci Skrticiho
otvoru regulovat odtok mezi normalni a maximalni hladinou v nadrzi (retenéni prostor).

Prebytecny kal je odCerpavan z neprovzdusfiovaného a provzdusfiovaného prostoru jednou nebo 2x
roéné& pomoci fekalniho vozidla na likvidaci, zpravidla na COV o vétsi kapacité.

Tlakovy vzduch na provzdusnéni aktivacniho prostoru a na chod mamutkovych Cerpadel je dodavan
dmychadlem umisténym v nadrzi pro dmychadlo. Dmychadlo vhani vzduch do rozdélovace vzduchu
integrovaného v fidici jednotce, ktery rozdéluje vzduch do mamutkovych Cerpadel (cirkulace) nebo
do jemnobublinnych provzdudfiovacich elementd (provzdudfiovani). Rizeni &innosti dmychadla i
rozdélovate vzduchu je vykonavano mikroprocesorovou Fidici jednotkou. Porucha dmychadla
a vypadek elektrického proudu jsou hlaSeny optickou a zvukovou signalizaci.

Technické parametry dmychadel

typ SLL-50

pocet kusu 1 ks

vykon 3,3 m3.h" pfi tlaku 115 mbar
pfikon / napéti 0,064 kW; 50 Hz / 230 V
pfipojovaci potrubi DN19

hmotnost 4,5kg

hluénost 37 dBa



Nizko zatéZovana aktivace COV zabezpeduje Uplnou simultanni aerobni stabilizaci kalu. Takto
vznikly kal v procesu Cisténi nevyzaduje stabilizaci v anaerobnich podminkach vyhnivaci nadrze.
Obsah organického podilu je vlivem dosahovanych technologickych parametra (zatizeni kalu a stafi
kalu) vyrazné redukovan a snizena je i produkce prebyteéného kalu. V procesu Cisténi je tedy
zaroven i prebyte€ny kal stabilizovany pfimo v nadrzi. Mnozstvi produkovaného kalu je zavislé na
zatizeni Cistirny (cca 1,0 m®rok). Stabilizovany prebyte¢ny kal je odéerpan pomoci fekalniho vozu
z biologického reaktoru.

Spotieba elektrické energie

instalovany spotfeba
umisténi zafizeni prikon el. energie
(kW) (kWh.d™)
biologické cCisténi dmychadlo 0,064 1,22

Elektroinstalace

Elektrickou &ast COV tvofi dmychadlo a mikroprocesorova fidici jednotka COV. Dmychadlo je
standardné umisténo mimo COV (obytny objekt, garaz, sklep, kryt do vné&j$iho prostfedi, achta na
dmychadlo) a je zapojeno do zasuvkového obvodu elektrické sité objektu. Zasuvkovy obvod, do
kterého je zapojeno dmychadlo COV, musi byt chranén samostatnym proudovym jisti¢em.
Mikroprocesorova fidici jednotka AQC PLUS PZ a AQC PLUS PZ GSM slouzi k fizeni mnozstvi
vzduchu dodavaného COV. V piipadé pouziti jednotky s GSM modulem je servisni stfedisko p¥imo
informovano o aktualnim stavu, resp. pfipadnych vypadcich COV, na niz je Fidici jednotka
provozovana. Ridici jednotka obsahuje nékolik standardnich rezimd chodu &istirny, ale i doplfikové
rezimy, jako je rezim dovolené nebo tzv. chatovy rezim. Komfortni volbou ze standardnich rezimu je
mozné snizit spotfebu elektrické energie a pfizplsobit vykon C&istirny aktualnimu zatizeni. V pfipadé
vypadku elektrické energie nebo poruchy dmychadla vydava fidici jednotka akusticky a vizualni
signal.

Parametry mikroprocesorové fidici jednotky:

Typ AQC PLUS PZ AQC PLUS PZ GSM
Napajeci napéti - jmenovité 230V / 50Hz 230V / 50Hz
Spinaci proud - jmenovity 230 VIi2 A 230 VIi2 A
Pripojitelna zatéz min. 40 W, max. 250 W | min. 40 W, max. 250 W
PFikon fidici jednotky 50 W 50 W

Kryti IP 44 IP 44
Teplota okoli -5°C az 40°C -5°C az 40°C
Relativni vlhkost max. 95% max. 95%
Rozméry DxSxV [mm] 270x240x100 270x240x100
Hmotnost [g] 2600 2615
Zivotnost > 70 000 hodin > 70 000 hodin

VLIV NAVRHOVANE STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Domovni COV AT plus P pro ohlaseni splfiuji podminky kategorie PZV v souladu s Nafizenim viady
¢. 57/2016 Sb., pfiloha ¢€.2 a podminky kategorie I, Il a lll v souladu s Nafizenim vlady ¢. 401/2015
Sb., pfiloha €.1 (tabulka 1C)



Vypousténa odpadni voda — garantované hodnoty pro bézné znecisténé splaskové odpadni

vody:
Parametr Priimérné dosahované | Primérné dosahovana | Garantované hodnoty
hodnoty ucinnost
CHSKGcr 35 mg.I" 95,80 % 130 mg.I"
BSKs 10 mg.I" 98,70 % 30 mg.I"
NL 10 mg.I" 97,90 % 30 mg.I"
N-NH,4 2 mg.I" 87,60 % 20 mg.I"
Noelk 15 mg.I" 85,20 % 20 mg.I"
Peeik 3 mg.I" 97,10 % 8 mg.I"
Kategorizace domovnich COV
. Kategorie vyrobku oznaéovaného CE
Typ domovni COV
I Il [l Pzv
Aquatec ,AT plus P* v v v v

Vypousténi do povrchovych vod:
Vypousténa odpadni voda do recipientu — pozadované hodnoty ve smyslu Nafizeni viady €. 401/2015
Sb., pfilohy €. 7, kategorie COV < 500 EO:

Parametr .p* hodnota ,m* hodnota
CHSKc: 110 mg.I" 170 mg.I"
BSKs 30 mg.l"’ 50 mg.I"*

NL 40 mg.I" 60 mg.I"*

Vypousténi do podzemnich vod:

Vypousténa odpadni voda do podzemnich vod — pozadované hodnoty ve smyslu Nafizeni viady ¢.
57/2016 Sb., pfiloha ¢€.1, tabulka 1 A - Ukazatele a emisni standardy pro odpadni vody vypousténé z

jednotlivych staveb pro bydleni a rodinnou rekreaci, velikostni kategorie < 10 EO:
Parametr ,m“ hodnota

CHSKcr 150 mg.I"!

BSKs 40 mg.I"*

N-NH4* 20 mg.I"*

NL 30 mg.I"

POZADAVKY NA OBSLUHU

COV bude pracovat v plnoautomatickém reZimu s minimalnimi naroky na obsluhu (obsluha ve formé

dozoru). Pozadavky na obsluhu budou konkretizovany v Provoznim fadu COV.

PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Cistici proces je navrhnut dle platnych pravnich piedpist CR v dobé& zpracovani této PD
a relevantnich technickych norem. Progresivni technické — ale pfedevS§im technologické — feSeni
vlastniho procesu biologického ¢Cisténi umozniuje dosahnout vysoké kvality vycCisténé vody a kvality

biologického kalu pfi ekonomicky pfijatelnych investi¢nich a provoznich nakladech (urovern BAT).
Vliv COV na Zivotni prostfedi bude jednoznaéné pozitivni s minimalnim vlivem na vodni tok.

PRODUKCE ODPADU

Odpady vznikajici pfi provozu COV:

druh odpadu katg[ogové kategorie predpovklaqane zpu’so,b ,
Cislo mnozstvi (t) nakladani

19 08 05 - kaly z CZcisténi 0,01

komunalnich odpadnich vod 1908 05 0 (jako 100% R3
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Po ukonceni stavebnich praci pfedlozi vybrany dodavatel ve spolupraci s investorem ke
kolaudacnimu konani pfislusnému ufadu zivotniho prostfedi nasledujici dokumenty:

- evidenci odpadu ze stavby

- doklady o zneSkodnéni odpadu ze stavby

Pfi nakladani s vyprodukovanymi odpady bude dodavatel stavby respektovat veSkeré podminky a

pozadavky Zakona &. 185/2001 Sb. — Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu
a s nim pfimo souvisejicich vykonavacich predpisu.

Aerobné stabilizovany prebyteény kal

Na zakladé zvolenych technologickych parametrti bude denni produkce prebyteéného kalu na urovni
0,003 m3.d" (zhruba 0,45 % sus.). Ro¢ni produkce stabilizovaného kalu bude na trovni 1,0 t.

Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2x ro¢né.

Ve smyslu Vyhlasky &. 93/2016 Sb., kterou je stanoven Katalog odpad, je kal z této COV zafazen
pod Cislem 19 08 05 a klasifikovan jako ostatni odpad (O).

Nakladani s produkovanym odpadem (kalem) se fidi zakonem ¢&. 185/2001 Sb. — Zakon o odpadech
a o0 zméné nékterych dalSich zakonl a jeho provadécimi predpisy — vyhlaskou ¢&. 437/20016 Sb.-
Vyhlaska o podminkach pouziti upravenych kall na zemédélské pidé a zméneé vyhlasky ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a zméné vyhlasky ¢. 341/2008 Sb., o podrobnostech
nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady a o zméné vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach
ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.,
0 podrobnostech nakladani s odpady (vyhlaSka o podrobnostech nakladani s biologicky
rozlozitelnymi odpady), vyhlaskou ¢&. 341/2008 Sb. - Vyhlaska o podrobnostech nakladani s
biologicky rozlozitelnymi odpady a o zméné vyhlasky &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, (vyhlaSka o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi
odpady) a vyhlaskou. &. 383/2001 Sb. — Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi o podrobnostech
nakladani s odpady (v aktualnim platném znéni).

Ve smyslu platné legislativy CR je preferovanym zplisobem zne$kodriovani odpadu jeho materialové
nebo energetické vyuziti, v pfipadé Cistirenského kalu je to zase jeho pfima aplikace do pudy resp.
jako suroviny na vyrobu kompostu pfip. na Upravu hnojiv.

Stabilizovany biologicky kal z této COV bude odvazen na CQV s dostate€nou kapacitou, resp. do
kalového hospodafistvi, kde se smisi s kalem produkovanym v COV.

POUZITE MATERIALY A POVRCHOVA OCHRANA

Nadrz biologického reaktoru je vyhotovena z polypropylenovych desek (PP) - spojenych svafenim.
Rovnéz vestavby nadrze jsou vyhotoveny z polypropylenovych desek (PP), taktéz spojenych
svarenim.

Veskeré nové technologické potrubi bude plastové (PP, HDPE, PE a PVC), stejné jako material
provzdus$novacich elementu (plastova trubka + elasticka polyuretanova membrana).

VSechny uvedené konstrukéni materialy odolavaji korozi a povétrnostnim vlivim, tudiz neni nutna
jejich dalsi povrchova ochrana.



Navrzena typizovana COV: AT6 plus pro 1-5 EO
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1 SYSTEM PRO DECENTRALIZOVANE CISTENI ODPADNICH VOD

1.1 TECHNICKY POPIS
Systém je slozen z nésledujicich zdkladnich casti:

- ¢istiren odpadnich vod (COV),

- zafizeni snimajicich a vyhodnocujicich stav a provoz COV,

- prenosové (komunikacni) sité,

- centralniho dispecinku.
Typ instalovanych COV musi vychéazet z vyrobcem udavanych (a dolozenych) parametri, které musi
splilovat pozadavky dané legislativou a pozadavky dané piislusSnym dotacnim programem.
Rozmisténi COV, jejich velikost (poget EO), podet a zptisob napojenych objektii a zpiisob odvadéni
vycisténé odpadni vody je dan projektem.
COV musi byt provozovany dle provozniho fadu (pfedpisu) stanoveného vyrobcem COV pro dany
typ. Zejména je nutno dodrzovat piedepsané kontroly a intervaly pro vyvoz kalu.
COV musi byt vybaveny zafizenim umoziujicim snimani a vyhodnocovéani provozu COV. Toto
zafizeni muze byt sloZzeno typicky z ¢idel a vyhodnocovaci elektronické jednotky. Sestava téchto
zafizeni musi poskytovat relevantni a dostate¢né informace o aktudlnim stavu, ale také dlouhodobém
provozu COV. V zadném piipadé neni piipustna pouha informace o tom, zda COV pracuje nebo ne
(napf. je / neni napéjena, je oteviena / zaviena, je / neni v ¢innosti dmychadlo, apod.). Tyto udaje
(binarniho charakteru) je tieba chépat jako informace o zédkladnim stavu COV, které ale nemusi byt
v fadé@ situaci dostatecné (napt. pouhd signalizace chodu dmychadla nemusi automaticky znamenat
spravnou ¢innost vzduchovani, kdy miize byt poskozena, ¢i ucpana ptivodni hadice nebo samotny
vzduchovaci element) a dle nevypovidaji nic o samotném prabehu procesu ¢isténi odpadni vody.
Je pak zadouci, aby o stavu a provozu COV, zejména pak o nestandardnich stavech a poruchach, tato
vyhodnocovaci elektronicka jednotka informovala jak uzivatele COV (,,lokalné*), tak provozovatele
systému, servisni spolecnost a piip. jiné subjekty (,,dalkoveé®). ,,Lokalni* informace (stavy) mohou
byt zobrazovany pomoci LED diod, nebo displeje. Informovani ostatnich subjektd musi byt
provedeno prostiednictvim centralniho dispecinku, ktery je typicky pifedstavovan ptisluSnou
softwarovou aplikaci (a pfipadné dal$im souvisejicim hardware). V zddném ptipad€ neni v tomto
sméru dostateéné informovani pouhym rozesilanim SMS zprav (napf. 1x denné€, nebo dokonce i méné
Casto) na definovany seznam telefonnich ¢isel.
Pro pfenos informaci a stavii (,,dat“) mezi COV a dispetinkem miize byt pouzita libovolna
technologie (rtizné kabelové nebo radiové sit¢, GSM/GPRS/LTE a jiné datové sit¢ nebo datové
pienosy prostiednictvim sité¢ internet obecné€), vzdy ale s ohledem na optimélni provozni naklady

systému jako celku. Soucasné je zadouci, aby COV piedavaly informace o svém provozu na dispe¢ink
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dostateéné asto, aby mohly byt detekovany jejich ptipadné vypadky. Cetnost komunikace musi byt
nastavitelna, jako minimalni interval je pak vyzadovana komunikace COV alespoii 2x denng.
Dispecink muze byt realizovan jako lokalni pracovisté, kdy je ptislusny hardware umistén piimo
v misté systému (a zpravidla pfechazi do majetku a spravy provozovatele systému), formou server
hostingu, nebo jako internetova (webova) sluzba (,,cloud), ktera je provozovana jinym subjektem
(napt. dodavatelem systému).

Softwarové feSeni dispec¢inku musi umozilovat zejména vizualizaci jejich provoznich stavil, ale také
komplexni vedeni agend COV zahrnujici napf. evidenci servisnich zasahtl. Zv1a§té vyznamné stavy
a poruchy COV musi byt signalizovany prostiednictvim rozesilani SMS zprav a e-maild

na definované skupiny osob.

1.2 TELEMETRICKY SET ENCELADUS

Standardni telemetricky set se sklada z fidici jednotky a rozvadéce vzduchu. Tento rozvadécovy set
je navrzen k ovladani domaci COV typu AT plus. Jednotlivé komponenty v fidici jednotce jsou
napajeny bezpecnym napétim 24V DC, prostiednictvim spinaného zdroje. Trojcestny ventil
v rozvadéc€i vzduchu je napéjen napétim 230V AC.

1.2.1 ROZVADEC VZDUCHU

Slouzi k ovladani a distribuci vzduchu v domovni ¢istirné AT plus. Pfivod vzduchu z dmychadla je
zde ptfepinan mezi jednotlivé sekce Cistirny. Soucasti rozvadéce vzduchu je bindrni sensor tlaku

vzduchu, ktery monitoruje tlak vzduchu v systému a také slouzi k monitoringu chodu dmychadla.

Obr 1 Rozvadec vzduchu s binarnim cidlem
1.2.2 Ripici JEDNOTKA

Ridici jednotka (RJ-1) je mozkem systémové telemetrie domovni COV. Rizeni probih4
prostfednictvim logického modulu SIEMENS LOGO! 8, ktery obsahuje analogové a binarni vstupy



a binarni (reléové) vystupy. Modul je napdjen stejnosmérnym napétim 24V DC ze spinaného
napajeciho zdroje.
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Obr 2 Ridici jednotka

RJ-1 umoznuje nastaveni do 9-ti provoznich rezimii (z vyroby je nastavena hodnota START).

Start Standard -3 Standard
Dovolena Standard -2 Standard +1
Chata Standard -1 Standard +2

Po zapnuti RJ-1 do sité se jednotka spusti v pfedchozim nastaveném rezimu. Tento rezim lze zménit
prostfednictvim tlacitek na Siemens Logo!.

Déle je soucasti fidici jednotky router RUT230 (3G) nebo RUT 240 (LTE), ktery slouzi
ke komunikaci telemetrického setu se serverem SATTURN HOLESOV nebo lokalnim serverem
provozovatele systému piipadné serverem umisténym piimo na obci. Pomoci tohoto routeru se
zasilaji naméfené hodnoty od sensorl Cistirny na server. Router je v krabici fidici jednotky
nacvaknuty na DIN listé. V zavislosti na dostupnosti GSM signalu se pouzije RUT 230 nebo
RUT 240. Router RUT 230 ma dvé antény (1. GSM, 2. WIFI), RUT240 ma tfi antény (1. GSM,
2. LTE, 3. WIFI). Router je napdjen napétim 24V DC prostfednictvim specidlniho konektoru.
Pro komunikaci prostfednictvim sit¢ GSM je nutné do routeru nainstalovat SIM kartu (dodavka
SATTURN). Tato je vlozena do slotu, ktery se vysune po zatlaceni na vysouvaci mechanismus (Zluty
bod).

1.3 SENZORY PRIPOJENE K RIDIiCi JEDNOTCE
1.3.1 CIDLO OTEVRENI VIiKA CISTIRNY

Senzor otevieni vika Cistirny tvoti difuzné-reflexni optické Cidlo CY-121A-P. Jedna se o infraerveny
opticky spinaci prvek s nastavitelnym dosahem 5-30 cm. Cidlo je nastaveno na nejvyssi dosah, tedy
30 cm. Odraznou plochu pro toto ¢idlo tvoii viko Cistirny. Odraz paprsku je indikovan svitem cervené
LED diody na spodni stran¢ ¢idla.



Obr 3 Cidlo otevieni vika ¢istirny

1.3.2 KALOVA SONDA (SP-LW16)

Slouzi ke sledovani ,,kvality kalu v aktivacni sekci ¢istirny odpadnich vod. Méfeni ,,kvality* kalu
probiha automaticky kazdy den zpravidla v 11 hodin dopoledne. Pii samotném méfeni kalu v COV
je po dobu cca 45minut vypnuto dmychalo, aby mél rozviteny kal ¢as k usazeni. Po ukonceni méfeni
kalu se ¢istirna opét vrati do rezimu pred méfenim. Jedna se o sestavu sondy skladajici se z vysilace
a piijimace. Sonda méii vysku kalu v 16 bodech vzdalenych od sebe 35mm. Desky plosnych spoji
vysilaci a pfijimaci ¢asti kalové sondy jsou zality v polykarbonatovych trubicich délky Im.

Obr 4 Kalova sonda

Trubice jsou umistény do dvojitych prichytek PPR trubek, kde jsou zalepeny proti posunu
a pootoGeni. Ze zadni strany maji navafeny jednoduché piichytky @32 slouzici k uchyceni do COV

na pfipraveny drzak trubkového tvaru.

1.3.3 TLAKOVY SENZOR

Je soucasti rozvadéce vzduchu. Dle pozadavku zakaznika lze zvolit mezi tlakovym senzorem

analogovym nebo bindrnim. Tlakovy senzor je umistén v rozvadéci vzduchu.

X/

s Analogovy tlakovy sensor

Hodnota naméteného tlaku je reprezentovana hodnotou vystupniho napéti. Senzor umoznuje graficky

znazornit pokles nebo zvyseni tlaku.
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Obr 5 Analogovy tlakovy senzor

K fidici jednotce je analogovy tlakovy senzor pfipojen 3-vodicovym kabelem. Koncovka tohoto
kabelu je do senzoru zasroubovana. V telemetrickém setu je pouzit tlakovy senzor WIKA A-10
s rozsahem méfeného tlaku 0-1 bar.

+« Binarni tlakovy senzor

Princip jeho méfeni je zaloZen na porovnavani méfeného tlaku s jinym tlakem, napt. okolnim. Tento
senzor slouzi k jednoduchému hlidani provozu dmychadla a tlaku v systému. Pokud je tlak naméteny
senzorem VvysS§i nez okolni tlak, je dmychadlo v provozu.

Obr 6 Binarni tlakovy senzor

Binarni senzor se k fidici jednotce pfipoji dvojvodiCovym kabelem. Jeden vodic se pfipoji na svorku
+ 24V a druhy vodié se pfipoji k RJ-1.

1.4 TECHNICKE PARAMETRY TELEMETRICKEHO SETU

» Napajeci napéti 230 V AC, 50 Hz
» Maximalni ptikon 120 W

» Kryti IP44

> Jisténi F3,15A
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1.5 TECHNOLOGICKY BOX A COV AT PLUS — VZOROVA INSTALACE

Umisténi komponent telemetrie ENCELADUS v technologickém boxu musi byt vzdy provedeno dle
nize uvedené vzorové instalace (viz foto). Kabely k sondé¢ meéteni kalu, otevieni vika a napajeni

dmychadla je tfeba svazat vazacimi paskami.

Obr 8 Domovni COV AT6 plus s telemetrickym setem
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